SPECTRAN

Die ersten LowCost HandHeld S pektrumAnalysatoren der W elt!

“Die neuartigen SpektrumAnalysatoren-der Aaronia AG -erfillen. endlich 'den lange
gehegten Traum der Elektroniker,und Umweltmesstechniker nach einem ECHTEN
Spektrumanalysator’ , den sich/Jedermann leisten und auch ein Laie bedienen kann.
Dies-wurde bisher von-der Fachwelt fur vollkommen unmdéglich ~ gehalten, kosteten
solche Gerate bisher doch ein Vermogen.”

Sensor-Aufnehmer

Fir die stabile Verhindung mit
HyperLOG® EMV-Antennen,
Aaronia TCO- und 3D-Sonden

Riesiges LCD-Display.
Hochauflésende Digital-Anzeige mit
80x60mm! in ESTN Qualitat mit diversen
numerischen Anzeigen, hochauflésenden

Pixel-Display, groRem Bargraph; und. Text-

funktionen fir die GLEICHZEITIGE
Anzeige div. Messwerte und:Einheiten

Power-Eingang
Fir externe Stromversorgung und
Laden des Aaronia Akku-Raketes

Audio-Ausgang

Multifunktions. Drehregler

Fiur Profi “Einhandbedienung” und
bequeme Meniifithrung

Integrierter.” Akkulader

Elektronik

Test and
Measurement |

Spectran HF4040

! Praduke des Johres

B
1 W

NF & HF Sensor-Eingéange
Hochwertige Ausfithrungen-mit
Goldbeschichtung und Uberdre-

hungsschutz Patentierte Signalanalyse

Patentiertes, innovatives HF-Vector-

Frequenzabtastungs- und Aufberei-
_ '« tungskonzept

Sighalprozessor

Integrierter Signalprozessor
(DSP). fur 'die ultraschnelle
Berechnung-und Anzeige von
Messwerten und Grenzwerten

USB 2.0 Anschluss

Superschneller | USB 2.0 -An-
schluss| fur Computer & Laptop.
Ermoglicht auch Softwareupdates
(via Internet) auf den internen
FLASH-Programmspeicher

Datenloggerfunktion
Fur Langzeitaufzeichnungen

Hochwertige T astatur

Laserbeschriftet, mit MASSIVEN Tast-
képfen, tbersichtlicher Aufbau

Interner Laut sprecher

Fur die Wiedergabe der AM oder FM
Demodulation

\ Profi S tativ-Anschluss

Solider 5/8”" ‘Aufnehmer zur Montage
des Aaronia-Peilgriffs -oder regularen
Stativs (an.Geraterickseite)

Aaronia S pezial-Akkup aket

Fir extrem lange Betriebszeit. Lieferbar
mit max. 4 bzw. 7 Stunden Laufzeit!

USEZZ.

Obige Funktionen sind, je nach-Messgerat-Modell, abweichend (siehe umseitige technische Daten)

SPECTRAN® - Unsere EMV

- und Umwelt-Messgerate zum kleinen Preis



Am PROFESSIONELLEN Malf3st ab orientiert

So am professionellen MaRRst ab orientiert war die EMV -Messung in diesem Preisbereich bisher noch nie:

Gehen Sie Storquellen auf den Grund. Ermitteln Sie die Frequenz und Stéarke der Signalquellen inkl. direkter GRENZWERT-
Anzeige. Dies war in dieser Preisklasse bisher vollkommen unmdglich, kosteten tragbare Spektrumanalyser bisher doch meh-
rere Tausend Euro und waren von der Bedienung auch noch sehr kompliziert.

Die gesamten hochkomplexen Berechnungen der Spektrumanalyse inkl. Grenzwertberechnung tbernimmt fur Sie, unbemerkt
im Hintergrund, ein Hochleistungs-Signalprozessor (DSP). Dieser ultraschnelle Prozessor ermdglicht beim SPECTRAN® NF-
5030 sogar, bei entsprechender Filter- und Bandbreiten-Einstellung, eine ECHTZEIT-Anzeige (man gonnt sich ja sonst nichts).
Einfach genial!

Handlich, preiswert und edles Design - was will man mehr ?

SpektrumANAL YSE

Echte ANALYSE:

Professionelle EMV-Messgerate arbeiten mit einer frequenzselektiven Messmethode der
sog. Spektrumanalyse. Hierbei werden in einem festgelegten Frequenzbereich die darin
vorkommenden Signale und deren jeweilige Starke, z.B. als "Balkendiagramm", aufge-
schlusselt (siehe nebenstehende SPECTRAN®-Bildschirmfotos). Die HOhe der einzelnen
Balken richtet sich hierbei nach der jeweiligen Signalstarke. Fir die drei starksten
Signalquellen blendet SPECTRAN® durch die "Auto-Marker Funktion" auch deren Frequenz
und Signalstarke ein. Selbstverstandlich kdnnen Sie auch die Filterbandbreite und den zu
analysierenden Frequenzbereich frei einstellen.

Im gezeigten Spektrum des SPECTRAN® HF-Messgerates wird von links nach rechts ein NF Spektrum-Darstellung und automa-
tische Multi-Markeranzeige auf dem

Digital-Display eines NF-SPECTRAN
(Anzeigen-Ausschnitt))

Frequenzbereich von ca. 1MHz-7GHz analysiert (full sweep). Hierbei sind, via Auto-Marker,
vollkommen automatisch drei Hauptsignalquellen ermittelt worden:

Signal#1=942MHz (Mobilfunk) mit -63dBm

Signal#2=2024MHz (UMTS) mit -23dBm

Signal#3=5832MHz (802.1 1a WLan) mit -42dBm

Durch die DIREKTE Frequenzangabe der einzelnen Signalquellen ist eine Zuordnung der
Messwerte zu den einzelnen Verursachern maoglich.

MERKE:

Mit den, insbesondere bei Laien, sehr verbreiteten einfachen Breitbandmessgeraten tappen
Sie dagegen vollkommen im Dunkeln. Zwar erhalten Sie einen Messwert (z.B. 500nT) doch e Sptru_arlngund oma.
wie hoch ist die Frequenz ? Aus wie vielen Storquellen setzt sich dieser Messwert tiberhaupt tische Multi-Markeranzeige auf dem
zusammen ? Wer ist der oder sind die Verursacher ? Besteht der Messwert evtl. sogar aus Digital-Display eines HF-SPECTRAN
einer Mischung mehrerer Strahlungsquellen ? Wie hoch ist der oder sind die Grenzwert(e) (Anzeigen-Ausschnitt))

zu diesem Messwert ? Wie hoch ist Uberhaupt der Grenzwert, wenn eine Mischung diver-
ser Frequenzen vorliegen sollte ? Fragen tUber Fragen OHNE Antwort. Nicht so bei einem
SPEKTRUMANALYSER, denn sie beriicksichtigen AUCH die Frequenz der Signalquellen.
Die Frequenz ist namlich ebenso wichtig wie die Signalstéarke selbst. NUR zusammen mit
der Frequenz kann der Verursacher zweifelsfrei ermittelt werden und NUR durch Angabe
der Frequenz kann Uberhaupt eine Berechnung frequenzabhéngiger Grenzwerte erfolgen.
Durch den FEHLENDEN Bezug zur Frequenz bei einfachen Breitbandmessgeraten
kobnnen  dagegen DRAMA TISCHE  Fehleinschéatzungen  erfolgen: Bei
Grenzwertberechnungen kénnen  Anwender sogar UBER das 1000fache (das ist KEIN
Druckfehler , es sind wirklich T AUSENDfache!) "daneben" liegen.

Schon zu sehen: Das "Frequency
Hopping" eines DECT Telefons zwi-
schen 1890 und 1900MHz (Anzeigen-
Ausschnitt)

Alle Gemachten Angaben und Funktionen sind je nach Geratetyp ABWEICHEND. Eine Funktionsiibersicht der jeweiligen Modelle entnehmen Sie bitte der Anlage.
© Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Tel. 06556-93033, Fax 06556-93034, mail@aaronia.de, www.aaronia.de 2



LANGZEIT-AUFZEICHNUNG (Datenlogger-Funktion)

Fur die SERIOSE Messung:

SPECTRAN® Messgerate mit Datenlogger erméglichen die Langzeit aufzeichnung von
Messwerten Uber einen frei einstellbaren Zeitraum . Dies ist insbesondere fur eine
SERIOSE Messung von Belastungen durch Geréatschaften und Anlagen unabdingbar, die
eine zeitlich schwankende Leistungsaufnahme bzw. Leistungsabgabe aufweisen. Hierzu
zéhlen z.B. Eisenbahnen, Hochspannungsleitungen und Industrieanlagen aber auch
Geratschaften und daran angeschlossene Stromkabel im Eigenheim und diverse
Hochfrequenz-Sendeanlagen wie Mobilfunk-Sendemasten, Handys, Radar etc. Je nach
Uhrzeit konnen hier ERHEBLICHE Schwankungen der Belastungen auftreten (siehe neben-
stehende Grafiken). Bei Messungen OHNE Langzeitmessungen koénnen hier MASSIVE
Fehleinschatzungen der Gesamtbelastung erfolgen. Mit einer Langzeitaufzeichnung durch
SPECTRAN® kann dagegen z.B. der GESAMTE Tagesverlauf der Belastungen festgehalten
und ausgewertet werden. So kann die TATSACHLICHE Gesamtbelastung ermittelt werden.
Mit dieser Funktionen kénnen z.B. auch sporadisch auftretenden EMV-Problemen aufge-
deckt werden, die sonst nur sehr schwer zu ermitteln sind.

Uber das externe Netzteil ist die Aufzeichnungsdauer auch unbegrenzt méglich.

MERKE:

Eine Langzeitaufzeichnung, wie mit den SPECTRAN®-Messgeraten, ist insbesondere bei
Messungen von Geratschaften und deren Zuleitungen UNABDINGBAR, die zeitlich stark
schwankende Leistungsaufnahmen bzw. Leistungsabgaben aufweisen. Nebenstehende
Grafiken verdeutlichen, welch ERHEBLICHE Schwankungen uber den gesamten
Tagesverlauf auftreten kdénnen. Dies ist vielen Anwendern bisher nicht bewusst gewesen.
Zur "falschen" Uhrzeit gemessen, kdnnen im Extremfall sehr niedrige W erte ermittelt
werden, obwohl die Belastung, geschweige denn die S  pitzenbelastung, zu einer
anderen Uhrzeit um den Faktor HUNDERTT AUSEND (das ist KEIN Druckfehler) héher
liegt. Hierist vom Verbraucher auf3erste Vorsicht geboten, insbesondere wenn die Messung
als kostenpflichtige Dienstleistung erfolgt: Die bei vielen Dienstleistern aus Kostengriinden
weit verbreitete Praxis der Kurzzeit bzw. Momentmessung kann namlich die tatsachliche
Tagesbelastung oft NICHT ermitteln.

Der neue Standard: MESSUNG IN 3D

3D Magnetfeldmessung:

Messverfalschungen durch eine falsche Ausrichtung des Messgerates oder nervige und auf-
wendige 3D-Berechnungen mit dem Taschenrechner gehdéren mit den SPECTRAN® NF-
Messgeraten ab sofort der Vergangenheit an. Denn alle SPECTRAN® NF-Messgerate kon-
nen Magnetfelder auch in 3D, also ISOTROP, messen. Mdglich macht dies eine von Aaronia
eigens fur den SPECTRAN® entwickelte HighTech Miniatur-Sensorspule "REAL 3D". Sie
besteht aus einem speziell konstruierten Nylonkdrper mit 3 unabhangigen Wicklungen eines
ultradinnen, nur 0,05 mm! dicken Drahtes. Sie besticht durch eine extrem hohe
Messempfindlichkeit. Mit ihr kdénnen Magnetfelder GLEICHZEITIG in allen drei
Raumdimensionen gemessen werden. Der Signalprozessor (DSP) des SPECTRAN?® uber-
nimmt fir Sie die hierbei anfallenden, hochkomplexen Berechnungen. So erhalten Sie 3D-
Messwerte, die sonst nur Profimessgerate bieten kénnen.

MERKE:

Bisher auf dem Markt befindliche Messgerate, die auch gerne von Laien zur
"Elektrosmogmessung" benutzt werden, kdnnen Magnetfelder meist NUR eindimensional
messen. Durch eine falsche Ausrichtung des Gerates kénnen hier GRA VIERENDE
Fehlmessungen erfolgen: In Extremfallen wird z.B. Uberhaupt kein Magnetfeld angezeigt,
obwohl eine extrem hohe Belastung vorherrscht. Die aufwendige und rechenintensive 3D
Messung wird, insbesondere bei Laien, oft nicht (oder falsch) durchgefuhrt. SPECTRAN®
kann dagegen alle Magnetfeld-Messungen auch ISOTROP, also in 3D ausfihren und bietet
so von Anfang an eine an PROFESSIONELLEN Standards orientierte Messung.

Der Tagesverlauf diverser Verursacher
offenbart, nach der grafischen Auswer-

tung in einer Tabellen-Kalkulation,
MASSIVE zeitliche Belastungs-
Schwankungen

Der Tagesverlauf eines Mobilfunk-
Senders zeigt EXTREME zeitliche
Schwankungen

Aaronia REAL-3D Magnetfeld-Sensor

Alle Gemachten Angaben und Funktionen sind je nach Geratetyp ABWEICHEND. Eine Funktionsiibersicht der jeweiligen Modelle entnehmen Sie bitte der Anlage.
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Direkte Grenzwert-Berechnung

Auf Knop fdruck:

Die Berechnung von Grenzwerten war selbst fur Profis bisher ein kompliziertes und heikles
Unterfangen, denn meist herrscht eine chaotische Mischung aus verschiedensten
Frequenzen, Modulationen und Signalpegeln vor.

Die unabdingbaren, hochkomplexen Berechnungen von frequenzabhéngigen Grenzwerten
kann ein Spektrumanalyser mit einer leistungsstarken Software NORMGERECHT (z.B.
nach ICNIRP) durchfiihren. Fir die SPECTRAN® Messgerate kein Problem: Sie kdnnen
gleich mehrere Grenzwerte, Vorsorgewerte und Empfehlungen berechnen (einfach per
Knopfdruck auswahlen). Die Anzeige erfolgt als intuitive Balkenanzeige mit gleichzeitiger
praktischer Prozentangabe, wahrend der laufenden Messung.

Das nebenstehende SPECTRAN®-Bildschirmfoto demonstriert wie es geht: Per Tastendruck
wurde aus den verschiedenen, zur Verfugung stehenden Grenzwerten und Empfehlungen
der ICNIRP-Grenzwert ausgewahlt. SPECTRAN® berechnet nun voéllig eigensténdig, nach
jedem Sweep, in wie weit man sich dem Grenzwert angendhert hat. Hierzu missen pro
Sekunde teilweise tausende von komplexen Berechnungen und eine standige Abtastung
des eingestellten Frequenzbereiches durchgefiihrt werden. Ein echter Knochenjob fir jeden
Prozessor. In unserem Fall zeigt die Balkenanzeige, dass man sich dem ausgewahlten
ICNIRP-Grenzwert zu 0,06% angen&hert hat. Mit einem HF-60100 oder NF-5030 kdnnen
Sie sogar, je nach Frequenz, durch deren erhdohten Messbereich den vollen ICNIRP-
Messbereich nutzen (100%-Anzeige).

Diese praktische und einfach abzulesende Anzeige wirde selbst einem Laien ermdglichen
mit dem SPECTRAN® eine NORMGERECHTE Grenzwertberechnung (z.B. nach ICNIRP)
durchzufuhren, ohne komplizierte Tabellen und aufwendige Berechnungen mit dem
Taschenrechner.

MERKE:

Mit den, insbesondere bei Laien, sehr verbreiteten, einfachen BREITBANDMESSGERATEN
ist eine Berechnung von frequenzabhangigen Grenzwerten praktisch unméglich: Durch den
fehlenden Bezug der Breitbandmessgerate zur Frequenz kdnnen sie sogar DRAMATISCHE
Fehleinschatzungen verursachen, die UBER das 1000fache (das ist KEIN Druckfehler)
"daneben" liegen kénnen. Fir eine Berechnung von frequenzabhangigen Grenzwerten
sind einfache Breitbandmessgerate daher vollkommen ungeeignet.

Megapower: Der Aaronia NiMH Power-AKKU

Superlange Betriebszeit:

Alle SPECTRAN® sind standardmafig mit einem wiederaufladbaren Aaronia NiMH
Hochleistungs-Akku bestlckt. Er wurde speziell fir die SPECTRAN® Messgerate entwickelt
und ist optimal auf ihre Erfordernisse zugeschnitten. Durch den Einsatz der NiMH-Technik
tritt auch der ansonsten bei Billig-Akkus gefiirchtete "Memory-Effekt" nicht mehr auf. Bei die-
sem Power-AKKU wurde namlich von Anfang an auf maximale Qualitdt und lange
Lebensdauer geachtet. Der Aaronia Power-Akku wird auch bendtigt, da der Hochleistungs
DSP aller SPECTRAN®-Gerate (speziell in allen HF-Messgeraten durch die zusatzliche,
stromfressende HF-Empfangselektronik) naturbedingt einen hohen Energieverbrauch auf-
weist. Um so erstaunlicher ist es, dass bereits die Standardversion des Aaronia-Akkus mit
1300mAh eine Dauer-Betriebszeit, je nach SPECTRAN?®, von bis zu 4 Stunden ermdglicht.
Die Spezialversion mit 2200mAh (Aufpreis) kann es sogar auf sagenhafte 7 Stunden brin-
gen. Das ist bei tragbaren, netzunabhéngigen Spektrumanalysern sicherlich ein neuer
Rekord, oder kennen Sie einen tragbaren Spektrum Analyser der auch nur annédhernd 7
Stunden mit einer Akkuladung durchhalt ?

Selbstverstandlich wird auch das benétigte Ladegerat mitgeliefert. Es ermdglicht zusatzlich
auch einen Dauerbetrieb der SPECTRAN® Messgerate Uber die Netzleitung. Der Akkulader
ist bereits im SPECTRAN® Messgerat fest integriert.

Grafik frequenzabhéngiger
Grenzwerte. Sie offenbaren die UNAB
DINGBARE Berticksichtigung der
Frequenz

Grenzwertdarstellung auf dem Digital-
Display von SPECTRAN (Originalbild)

Der Aaronia POWER-Akku

Alle Gemachten Angaben und Funktionen sind je nach Geratetyp ABWEICHEND. Eine Funktionsiibersicht der jeweiligen Modelle entnehmen Sie bitte der Anlage.
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Riesige LCD Digit al-Anzeige

Purer Luxus:

Die riesige, hochauflosende LCD Digital-Anzeige mit Uber 80x60 mm. Sie wurde von
Aaronia speziell fur die SPECTRAN® Messgerate entwickelt. Natirlich in edler FSTN
Qualitat fur gestochen scharfe Darstellung. Sie beinhaltet eine Unzahl von
Anzeigemdglichkeiten (Reihenfolge von oben nach unten):

yvBatterie-S tatus und Lade-Anzeige (Inkl. "CHARGING" und "LOW")

wGrol3er, hochauflésender Bargraph (50 Segmente / Fir superschnelle
Trendanzeige)

wb6fache, numerische Anzeige fur flexible Bargraph-Skalierung (Inkl.
Multiplikationsfaktor und Prozent anzeige)

wDiverse Funktions- und Betriebsmodus T  extblocke (AUDIO, MODE, MEMOR Y etc.)

wGroR3e Multifunktions T extanzeige (6 Textfelder / z.B. fur Einheiten, Serviceinfo etc.)

ywRiesige numerische Anzeige (4 Digit s, max. 9999)

wDrei weitere grof3e numerische Anzeigen (Je 4 Digit s, je max. 9999 / z.B. fur
gleichzeitige MIN, MAX, AVG-Werte, 3 Marker-W erte etc.)

w3fach Multifunktions T ext-Anzeigen (Neben jeder der zuvor beschriebenen

numerischen Anzeigen / Je 3x3 T extfelder / z.B. Einheitenanzeige fiir Marker 0.4.) Die KOMPLETTE Multifunktions
wDrei weitere Multifunktions T ext-Anzeigen (Direkt unterhalb der zuvor Digital-Anzeige von SPECTRAN auf
beschriebenen Anzeigen / Je 3x6 T extfelder / z.B. ZUSATZLICHE W erte UND einen Blick.

Einheiten-Anzeige fur Marker 0.4.)
wGrofes Digit aldisplay (Pixelanzeige) mit 51x25 Punkten (z.B. fiir komplexe
Spektrum- und Grenzwert-Anzeigen, komfort  able Mendufiihrung etc.)

Durch die Vielzahl diverser Anzeigemdglichkeiten kénnen GLEICHZEITIG, ohne lastiges
Umschalten, diverse Messgrol3en, ein Bargraph und eine Spektrumanzeige dargestellt wer-
den.

Bei SPECTRAN© erhalt der Anwender praktisch ALLE Informationen und Messgréf3en
gleichzeitig, ohne lastiges Umschalten, angezeigt. W 0 sonst bekommen Sie solchen
Luxus zu diesem Preis ?

REFERENZEN (Auszug aktueller Bestellungen)

WBOEING, USA

WNATO, Belgien

WEADS (European Aeronautic Defence & Space Company), Friedrichshafen
wAustralian Government Department of Defence, Australia
WBUND (Bundeswehr/Bundesministerium der Verteidigung), Leer
wArbeitssicherheitsdienst des Europaischen Parlaments

WBEV (Bundesamt firr Eich- und Vermessungswesen), Osterreich
wNiederdsterreichische Landesregierung (Gesundheit & Soziales), St. Polten
WDLR (Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt), Koln
wLufthansa, Hamburg

wEurocontrol (Flugiberwachung), Belgien

wFraport (Betreiber des Flughafens Frankfurt), Frankfurt

wBMW, Miinchen

wDaimler Chrysler AG, (Diverse)

wDeutsche Bahn, Berlin

wMax-Planck-Institut fiir Radioastronomie, Bonn

WBAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und Prifung), Berlin
wMax-Planck-Institut fir extraterrestrische Physik, Garching
wCarl Zeiss Jena GmbH, Jena

wThyssenKrupp, Stuttgart

wIBM, Schweiz

wSiemens AG, (Diverse)

WPHILIPS Forschungslaboratorien, Aachen

WPHILIPS, Niederlande

Alle Gemachten Angaben und Funktionen sind je nach Geratetyp ABWEICHEND. Eine Funktionsiibersicht der jeweiligen Modelle entnehmen Sie bitte der Anlage.
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SPECTRAN®NF Spectrum Analyzer

ANWENDUNGSBEISPIELE: Messung von Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, Stromkabeln, Transformator-Stationen, Schaltnetzteilen, diverse Geréatschaften im Haushalt, Industrie und Biiro

TECHNISCHE DATEN Basisgerat*

Fir den Einsteiger

Fir den SEMIPROFI

Fir den PROFI

NF-1010* | NF-1010E* | NF-3010* & NF-3020* = NF-5010* = NF-5030*
Frequenzbereich Min 10Hz 10Hz 10Hz 10Hz 1Hz 1Hz 1Hz
Frequenzbereich Max 2kHz 10kHz 100kHz 400kHz 1MHz 30MHz** 20MHz
Messbereich Elektrisches-Feld [V/m] (typisch) Min (1D) 1Vim 1Vim 0,1V/m 0,1V/m 0,1V/m 0,1V/m -
Messbereich Elektrisches-Feld [V/m] (typisch) Max (1D) 2.000V/m 2.000V/m 5.000V/m 5.000V/m 5.000V/m 20kV/m -
Messbereich Magnetisches-Feld [Tesla] (typisch) Min (auch 3D!) 10nT 10nT inT inT inT 1pT** -
Messbereich Magnetisches-Feld [Tesla] (typisch) Max (auch 3D!) 100uT 100uT 100uT 100uT 100uT 2mT -
Messbereich Magnetisches-Feld [Gauss] (typisch) Min (auch 3D!) 100uG 100uG 10uG 10uG 10pG 10nG** -
Messbereich Magnetisches-Feld [Gauss] (typisch) Max (auch 3D!) 1G 1G 1G 1G 1G 20G -
Messbereich Hochohmiger Analog Eingang (typisch) Min - - - 2uv 2uv 200nV 200nV
Messbereich Hochohmiger Analog Eingang (typisch) Max - - - 200mVv 200mVv 200mv 200mvV
Filterbandbreite Min 5Hz 5Hz 1Hz 1Hz 1Hz 1Hz 1Hz
Filterbandbreite Max 10kHz 100kHz 300kHz 300kHz 1MHz 1MHz 1MHz
Genauigkeit Basisgerét (typisch) 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3%
FFT (Aufldsung Punkte) 64 64 64 64 1024 1024 1024
Vector Leistungsmessung  (1/Q) bzw. True RMS - -
FEATURES
Normgerechte Grenzwertberechnung (ICNIRP, BGV B11, BimSchV u.a.) - -
Erweiterter Messbereich bis volle ICNIRP* - - - - - -
Isotrope (3D) Messung von magnetischen Wechselfeldern -
Unterstutzt eigene P-Code Programme - -
ADVANCED HOLD Modus (HOLD-Funktion) =
INTERNER Datenlogger (Langzeitaufzeichnung) = - 64GB Platte
FLASH Speicher inkl. Firmware-Updatefunktion (via Internet) - 16k 64k 64k 64k 64k
"Klartext" Signalidentifikation durch direkte Frequenzanzeige
Integrierte Akkuladeschaltung -
Interner Lautsprecher Piezo Piezo
Audio-Demodulation AM AM AM AM AM&FM AM&FM -
ANZEIGE
Schnelle FFT- bzw. DFT-Spektrumanzeige =
Grenzwert-Anzeige mit gleichzeitiger Prozentangabe -
Magnetfeld-Anzeige als X, Y, Z Achse & 3D Vectorprodukt - -
Haupt-Anzeige in V/m, Tesla, Gauss oder A/m (umschaltbar) = V [/ dBuVv
Hochauflésender 50-Segment Bargraph (Trendanzeige) 14" Display
3fach Markeranzeige (z.B. 3xFeldstérke & Frequenz gleichzeitig) - 10fach
SCHNITTSTELLEN
Schnelle USB 2.0 Schnittstelle (Computer Anschluss) = 2x

Audio Ausgang

DC-Eingang (max. 15V) fuir externe Stromversorgung

Externer, hochempfindlicher SMA-Eingang (Wechselspannung bis 0,2V)

JOG DIAL (Multifunktions-Drehschalter) zur "Einhandbedienung"

Tastatur & Pad

OPTIONEN (gegen Aufpreis)

Option 001 (1MB Speichererweiterung) - - - - Festplatte
Option 005 (12Bit DDC / U.a. extrem erhdhte Empfindlichkeit bis 1nT) - - - - - inklusive
Option 006 (3D-Magnetfeld Differenz-Messung statischer Magnetfelder)* o - = - o -
Option 009 (Ultrahohe 24Bit-Auflosung fur statische Magnetfelder) - - - - - -
Option 010 (Erweiterter Frequenzbereich bis 30MHz z.B. fir RFID) - - - - - 20MHz inkl.
LIEFERUMFANG zusatzlich zum Basisgerat

Aaronia 7,2V Spezialakku (1300mAh) & Ladegerat - 6 Zellen Akku
Alu-Design Transportkoffer inkl. Einlagen = -
PROFI PC Analyse-Software (fir Windows, Download via Internet) - inst alliert

* Vorlaufiger Spezifikationsstand vom 12.03.2009. Momentan ist die NF-und XFR-Serie mit BETA-Software verfligbar. Zu der NF-Serie sind auch ALLE Optionen verfiigbar! Die BETA-Software wird sténdig weiter-
entwickelt. Sie schrankt momentan evtl. noch einige Funktionen bzw. Féhigkeiten in Bezug auf die angekiindigten, vorlaufigen Spezifikationen der NF- und XFR-Serie ein. Durch standige Updates, die auf unserer
Homepage bereitgestellt werden, kénnen Sie Ihr Messgerét aber jederzeit auf den neuesten Stand bringen. Ab der Software Version 1.0 werden alle Funktionen und Fahigkeiten verfiigbar sein.
Je nach Frequenz, Sensor und Einstellung kénnen die Angaben zu Messbereich, Empfindlichkeit und zur Messgenauigkeit abweichen. Die Genauigkeitsangaben sind auf die Aaronia Referenz-Normale unter spezi-
fischen Testbedingungen bezogen. Alle hier angegebenen Daten gelten, sofern nicht anders vermerkt unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur 22+3 °C, relative Luf tfeuchte 40% bis 60%, sinusformiges

Signal (CW), Effektivwert (RMS).

Die Option 006 bietet einen Messbereich von ca. 10nT-600uT (100uG-6G) und kann auch "genullt” werden (z.B. mit unserer optionalen Null-Gauss Kammer), dadurch sind auch Messungen der direkten Flussdichte

moglich.

** Standard: 1MHz. Nur mit Option 010 ist der Messbereich bis 30MHz erweitert. / Standard: 1nT. Nur mit Option 005 sind Messungen ab 1pT mdglich.
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SPECTRAN®HF Spektrumanalysatoren

ANWENDUNGSBEISPIELE: Messung von (aktivem) Radar, Mobilfunk, Handy, UMTS, DECT-Telefon, Sendemast, WLan, Wifi, Bluetooth, Mikrowelle, Amateurfunk, TETRA, Radiosender, Fernsehsender etc.

TECHNISCHE DATEN Basisgerat* Einsteiger Semiprofi Profi Litdog
HF-2025E | HF-4040 HF-4060 | HF-6060V4 HF-6080V4 HF-60100vV4 HF-XFR

Frequenzbereich Min 700MHz 100MHz 100MHz 10MHz 10MHz 1MHz 1MHz

Frequenzbereich Max 2,5GHz 4AGHz 6GHz 6GHz 8GHz 9,4GHz 9,4GHz

Optionaler PEAK Power-Meter (Maximal nutzbare Frequenz)*** 2,5GHz 4GHz 6GHz 6GHz 8GHz 10GHz =

AVG Rauschen(Hz) -80dBm -90dBm -90dBm -135dBm -145dBm -155dBm =

AVG Rauschen(Hz) mit Vorverstérker - - - -150dBm -160dBm -170dBm -170dBm

Max Pegel 0dBm 0dBm 0dBm +10dBm +10dBm +40dBm** +40dBm**

Filterbandbreite (RBW) Min 1MHz 100kHz 100kHz 10kHz 3kHz 1kHz 1kHz

Filterbandbreite (RBW) Max 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 50MHz

EMV-Filter (RBW) 9kHz, 120kHz, 5MHz; 20MHz; 40MHz = - =

Genauigkeit Basisgerat (typisch) +/-4dB +/-3dB +/-3dB +/-2dB +/-2dB +/-1dB +/-1dB

Vector Leistungsmessung (I/Q) bzw. True RMS -

Kleinst mégliche SampleTime 100mS 100mS 100mS imS 1imS 1mS 1imS

FEATURES

14Bit Dual-ADC & DDC-Hardware-Filter - - -

Normgerechte Grenzwertberechnung (ICNIRP, BGV B11, BImSchV u.a.)

Erweiterter Messbereich bis volle ICNIRP - - - - -

Schneller ZERO-SPAN Sweep =

PULS-Modus

ADVANCED HOLD Modus (HOLD-Modus) ©

INTERNER Datenlogger (Langzeitaufzeichnung) = 64GB Platte

TIME-SLOT-ANALYZER

Interner Lautsprecher Piezo

Einstellbare Antennen- und Kabel-Kalibrierdaten =

Audio Demodulationsarten AM AM&FM AM&FM AM&FM AM&FM AM&FM -

ANZEIGE

DIREKTE HF-Spektrumanzeige

Grenzwert-Anzeige mit gleichzeitiger Prozentangabe

Haupt-Anzeige in dBm, V/m, A/m und dBuV (umschaltbar) gleichzeitig

Zuséatzliche Anzeige in W/m2 mit AUTORANGE (pW, uW etc.) gleichzeitig

Hochauflésender 50-Segment Bargraph (Trendanzeige) 14" Display

3fach Markeranzeige (z.B. 3xLeistung & Frequenz gleichzeitig) 10fach

SCHNITTSTELLEN

USB 2.0 Schnittstelle (Echtzeit Fernsteuerung & Firmware Updates) 2x

Audio Ausgang -

DC-Eingang (max. 15V) fur externe Stromversorgung

50 Ohm SMA HF-Eingang (F)

JOG DIAL (Multifunktions-Drehschalter) zur "Einhandbedienung" Tastatur & Pad

OPTIONEN (gegen Aufpreis)

Option 001 (1MB Speichererweiterung) = - Festplatte

Option 002 (0,5ppm TCXO Zeitbasis fiir erhdhte Messgenauigkeit) = - = - = inklusive

Option 020 (interner, rauscharmer 15dB Vorverstarker/PreAmp) = - = inklusive

Option 20x (Breitband Peak Power-Meter) 2,5GHz 4GHz 6GHz 6GHz 8GHz 10GHz =

LIEFERUMFANG zusatzlich zum Basisgeréat

Mini SMA-Stabantenne - - - Omnilog 90200

HyperLOG EMV-Messantenne/Peilantenne (Typ) & Kabel 7025 7040 7060 7060 6080 60100 60100 (schwarz)

Aaronia 7,2V Spezialakku (1300mAh) & Ladegerat 6 Zellen Akku

Alu-Design Transportkoffer inkl. Einlagen -

PROFI PC Analyse-Software (fur Windows, Download via Internet) installiert

* Vorlaufiger Spezifikationsstand vom 1.2.2009. Momentan ist die V4- und XFR-Serie mit Beta-Firmware verflighar. Zu der V4 Serie sind auch ALLE Optionen verfiigbar! Die Beta-Firmware wird standig weiterent-
wickelt. Sie schrankt momentan evtl. noch einige Funktionen bzw. Fahigkeiten in Bezug auf die angekiindigten, vorlaufigen Spezifikationen ein. Durch standige Updates, die auf unserer Homepage bereitgestellt

werden, kdnnen Sie |hr Messgerat aber jederzeit auf den neuesten Stand bringen. Ab der Firmware V1.0 werden alle Funktionen und Fahigkeiten verfligbar sein.
Je nach Frequenz, Antenne und Einstellung kénnen die Angaben zum Messbereich, Rauschen und zur Messgenauigkeit abweichen. Die Genauigkeitsangaben sind auf die Aaronia Referenz-Normale unter spezifi-
schen Testbedingungen bezogen. Alle hier angegebenen Daten gelten, sofern nicht anders vermerkt unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur 22+3 °C, relative Luf tfeuchte 40% bis 60%, sinusférmiges
Signal (CW), Effektivwert (RMS). V4 und XFR Rauschzahlen bei 5,555GHz. Die maximale Empfindlichkeit der Rev.3 betragt -90dBm @ 2,2GHz.

** |ntern: +20dBm. Extern (mit opt. 20dB Préazisions-Attenuator): +40dBm

*** Je nach Frequenz bietet der PEAK Power-Meter eine Empfindlichkeit ab ca. -50dBm, ist mit maximal +10dBm belastbar und hat eine extrem schnelle Reaktionszeit.
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Optionen flr S pectran Messgeréate

OPTIONEN HF SPECTRUM ANALYZER

Option 001: 1MB Speichererweiterung Bestell/Artikel-Nr.: 180

Die Speicher-Erweiterung ist insbesondere bei der Nutzung des Daten-Loggers ein absolutes MUSS, da der Standard-Speicher hier schnell Uberfordert sein
kann. Mit der Speicher-Erweiterung sind Uber 10.000 Loggs mdglich, der Standard-Speicher bringt es dagegen lediglich auf ca. 100 Loggs. Der Standard-
Speicher betragt 64K.

Option 020: Interner, super rauscharmer 15dB Vorverstarker (Preamplifier) Besteli/artikel-Nr.: 177

Er ermdglicht maximale Performance, insbesondere bei der Messung extrem schwacher Signale und kann sogar via ECHTEM HF-Schalter eingekoppelt wer-
den. Wegen des sehr attraktiven Preises sollte er in keinem V4 fehlen! Der Maximale-Messbereich der V4-Serie, ohne Option 020, ist um 15dB geringer.

Option 002: 0,5PPM TCXO Frequenzbasis Bestell/Artikel-Nr.: 181

Die hochgenaue, speziell fur den SPECTRAN entwickelte TCXO Zeitbasis bietet ein erheblich verringertes Phasenrauschen (Jitter). Dadurch wird die
Verwendung erheblich schmalerer Filter (in Vorbereitung) mdglich, welche wiederum eine erheblich hohere Empfindlichkeit ermdglichen.

Fir die Erreichung der maximalen Empfindlichkeit des HF-60100 V4 ist diese Option unabdingbar! Desweiteren ermdglicht die TCXO Zeitbasis eine erheblich
genauere Frequenzmessung bzw. Anzeige und ist fir zukunftige Time-Domain bzw. codeselektive Messungen vom UMTS etc. (in Vorbereitung) ein absolutes
muss. Die Standard-Genauigkeit, ohne Option 002, betragt 50ppm.

Option 20x (6GHz / 8GHz / 10GHz Peak Power-Meter Bestell/Artikel-Nr.: 182-x

6 bis 10GHz Peak Power-Meter (je nach SPECTRAN?®, siehe Preisliste). Diese Option erweitert lhren SPECTRAN® zu einem Power-Meter mit bis zu 10GHz
Bandbreite. Zusétzlich ist hiermit auch die genaue Messung von PEAK Signal-Pegeln mit hohem Crest Faktor wie z.B. bei WLAN oder von extrem kurzen
Signalen, wie bei Radar-Bursts, moglich. Die Messung erfolgt dabei in ECHTZEIT und BREITBANDIG und ist auch noch frequenz- und temperaturkompensiert.
Ideal auch fur die Messungen von Kabelddmpfungen oder Receiver Ausgangs-Leistungen. Je nach Frequenz bietet der Power-Meter eine Empfindlichkeit ab
ca. -50dBm und ist mit maximal +10dBm belastbar. Mit Hilfe unseres 20dB Attenuators (siehe Preisliste) kann der Messbereich auf bis zu +30dBm bzw. +50dBm
erweitert werden!

Option 022: Sehr rauscharmer, externer Vorverstarker (40dB) Bestell/Artikel-Nr.: 177-2

Externer, super rauscharmer 40dB Vorverstarker (Preamplifier). Fur eine bestmdgliche Performance einer EN55011, EN55022 bzw. EN50371 EMV-Messung.
Dieser Vorverstarker wird bereits in unserer Spectrum Analyzer Software "LCS" bericksichtigt und einkalibriert. Er bietet insbesondere im unteren
Frequenzbereich von DC bis 1GHz eine optimale Performance. Zur EMV-Messung mit unseren BicoLOG-Antennen bzw. unserem PBS1 Probe-Set unbedingt
mitbestellen! Im EMV-Paketl bereits enthalten.

OPTIONEN NF SPECTRUM ANALYZER

Option 001: 1IMB Speichererweiterung Bestell/Artikel-Nr.: 180

Verfiigbar fur: NF-5010, NF-5030.

Die Speicher-Erweiterung ist insbesondere bei der Nutzung des Daten-Loggers ein absolutes MUSS, da der Standard-Speicher hier schnell Uberfordert sein
kann. Mit der Speicher-Erweiterung sind Uber 10.000 Loggs mdglich, der Standard-Speicher bringt es dagegen lediglich auf ca. 100 Loggs. Der Standard-
Speicher betragt 64K.

Option 005: 12Bit Dual DDC Frequenzfilter sestellArtikel-Nr.: 186

Verfugbar fur: NF-5030 (inklusive beim NF-XFR).

Der 12Bit DDC FrequenZfilter ist absolute HighTech und ermdglicht eine super schnelle, extrem scharfe und genaue Frequenzfilterung unseres NF-Analysers.
Zusétzlich wird auch die Messempfindlichkeit drastisch erhéht. Mit ihm kdnnen Magnetfelder, je nach Frequenz, sogar noch ab 1pT (0,001nT) gemessen wer-
den (Standard=0,1nT). Die Option 005 ist daher ein MUSS fiir jeden Messprofi, zumal der Preis fur die Option ein echtes Schnappchen ist.

Option 006: 3D-Sensor fur statische Magnetfelder Bestell/Artikel-Nr.: 188

Verfligbar fur: NF-5030.

Der hochwertige Erdmagnetfeld-Sensor (Option 006) ermdglicht geophysikalische Untersuchungen bzw. die Messung von Erdfeld-Anomalien. Zusatzlich kén-
nen mit dieser Option aber auch Differenz-Messungen der Feldstérken von Permanentmagneten (statische Felder) durchgefiihrt werden (Gaussmeter). Durch
die ISOTROPE (3D) Konstruktion des Sensors ist die Messung auch gleichzeitig oder getrennt in allen Raumdimensionen moéglich. Der Messbereich betragt ca.
10nT-600uT.

Option 009: 24Bit Auflésung fur 3D Statik Magnetfeld-Sensor Bestell/Artikel-Nr.: 178

Verfligbar fur: NF-5030.
Die 24Bit-Auflésung bietet eine erheblich hohere Auflésung fur den optionalen 3D Magnetfeld-Sensor fir statische Magnetfelder (Option 006) und ist insbeson-
dere fiir geomagnetische Untersuchungen ein absolutes muss. Die Standard-Auflésung des NF-5030 Analysers, ohne Option 009, betragt 14Bit.

Option 010: 30MHz Frequenz-Erweiterung Bestell/Artikel-Nr.: 179-1

Verfligbar fur: NF-5030.

Die 30MHz-Erweiterung (Option 010) erhéht den Messbereich des NF-5030 Spectrum Analyzers auf das absolute Maximum. Der nutzbare Frequenzbereich liegt
jetzt bei 1kHz - 30MHz. U.a. sind jetzt auch Messungen bis zum VDSL2 mdglich. Die hohere Taktrate des DDC (Option 005) ist bei der Option 010 ein MUSS
fur Messtechniker und Behorden, die eine genaue Begutachtung von Signalquellen bis zu 30MHz durchfiihren wollen.

Der maximale Messbereich des NF-5030 Analysers, ohne Option 010, betragt 1MHz.
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Empfohlenes Zubehor fir Aaronia S pectrum Analyzer

Schwerer Kunststoff-Koffer

Schlagfeste, schwere PROFI-Ausfiihrung
mit gepolsterten Einlagen fur 2 SPEC-
TRAN® Messgerate mit allem Zubehor und
eine HyperLOG 70xx bzw. 60xxx Antenne.
Wird beim Einsatz im Auf3enbereich drin-
gend empfohlen.

Bestell/Artikel-Nr.: 243

Kalibrierschein

Fur alle SPECTRAN® Messgerate. Mit
ausfuhrlicher Kalibriertabelle.

Bestell/Artikel-Nr.: 784

2200mAh Hochleistungs-Akkupaket

Erweitert die Laufzeit des SPECTRAN®
um bis zu 50%. Wird fiir langere mobile
Einsatze dringend empfohlen.Der
1300mAh Standard-Akku wird hierbei
ersetzt.

Bestell/Artikel-Nr.: 253

DC-Blocker (SMA)

Verhindert, z.B. bei Messungen von aktiv
gespeisten Antennen , die Zerstdrung des
HF-Eingangs des SPECTRAN durch
schadliche Gleichspannung (DC).

Bestell/Artikel-Nr.: 778

Pistolengriff/Ministativ

Kann Gerateriickseitig angeschraubt wer-
den und ermdglicht eine optimale
Handhabung (Peilfunktion) des Gerates
sowie das Aufstellen des Gerétes als stabi-
les "Tischgerat". Wird beim Einsatz mit
dem PC dringend empfohlen.

Bestell/Artikel-Nr.: 280

USB Kabel (Spezialausfiihrung)

Fir den Anschluss des SPECTRAN® an
den PC. Speziell geschirmte Version mit
Hochleistungs-EMV-Ferrit. Lange: 1m.
Wird beim Einsatz mit dem PC dringend
empfohlen.

Bestell/Artikel-Nr.: 774

Zigarettenanzinder-Stromadapter

Mit Betriebs-LED. Zum Laden von Akkus
oder Betrieb unserer SPECTRAN®
Messgerate im Auto inkl. Spezialstecker.

Bestell/Artikel-Nr.: 260

Kalibrier-Widerstand (DC-18GHz)

Wird ab der Firmware BETA26 fur alle
SPECTRAN V4 Modelle bendtigt, um das
Grundrauschen optimal einzumessen.

Bestell/Artikel-Nr.: 779

Alu-Stativ

Beliebig hohenverstellbar, hohe
Standsicherheit. Maximale Hohe: 105¢cm.

Bestell/Artikel-Nr.: 281

Im/5m/ 10m SMA-Kabel

Hochwertige =~ SMA-Spezialkabel  zur
Verbindung aller HyperLOG®- und
BicoLOG®-Antennen mit Spectran
Messgeraten. Lieferbar als 1m, 5m und
10m Kabel. Alle Ausfihrungen: SMA
Stecker (mannlich) / SMA Stecker (mann-
lich).

Gummi-Schutzhille

Zum Schutz des SPECTRAN® gegen
AuBeneinfliisse wie Kratzspuren, Schmutz
oder Spritzwasser. Ermaoglicht Zugriff auf
alle Funktionen.

Bestell/Artikel-Nr.: 290

20dB Prazisions-Attenuator

Erweitert den Messbereich von +20dBm
auf +40dBm. (NUR fur SPECTRAN® HF-
60100 V4 und HF-XFR). DC-18GHz.

Bestell/Artikel-Nr.: 775



Frequenzubersicht Analyzer & Antennen
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